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1 Проводной Пульт уПравления с сенсорными кноП-
ками KG0012

Пользовательский интерфейс

1 Включение приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла

Нажмите кнопку  для включения при-
точно-вытяжной установки с рекупера-
цией тепла.

2 Выключение приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла

Нажмите кнопку  для выключения 
приточно-вытяжной установки с реку-
перацией тепла.
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3 Настройка скорости вращения вентилятора приточного воздуха

4 Настройка скорости вращения вентилятора вытяжного воздуха

5 Настройка режима оттайки



3

6 Настройка предварительного подогрева с помощью электрического нагревате-
ля

7 Включение электрического нагревателя



4

8 Настройка уставки температуры приточного или вытяжного воздуха

9 Настройка даты и времени
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10 Проверка срока службы фильтра

11 Настройка недельного таймера
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12 Автоматическое / ручное управление байпасной воздушной заслонкой

13 Автоматическое управление скоростью вращения вентилятора приточного 
воздуха

14 Пользовательские настройки
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14.1 Описание пользовательских настройки

код описание

Продолжительность подсветки экрана: 10 ~ 60 секунд, по умолчанию 35 секунд

Диапазон зоны нечувствительности температуры: 0,5 °C ~ 3 °C, по умолчанию: 2 °C

Логика управления электрическим нагревателем:  ; по температуре приточ-

ного воздуха:  по температуре в помещении:  (по умолчанию).
Разница температур на входе приточного/выходе рециркуляционного воздуха 
для открытия воздушной заслонки: 3 °C ~ 10 °C, по умолчанию: 5 °C

ID в сети Modbus: 1 ~ 127, по умолчанию: 1.

Функция запоминания настроек при отключении электропитания: 
по умолчанию: 

Логика управления включением/выключением ПВУ: ; проводной пульт: ;

дистанционное управление:  (по умолчанию).

Продолжительность подсветки экрана:

Подсветка экрана проводного пульта управления будет отключена при отсут-
ствии действий в течение 10 ~ 60 секунд.

Функция запоминания настроек при отключении электропитания:

После активации данной функции в случае сбоя подачи электропитания прово-
дной пульт управления восстановит работу и продолжит её с ранее установленными 
настройками, как только подача электропитания будет возобновлена.

Логика управления электрическим нагревателем:

Если установлена логика управления электрическим нагревателем по темпера-
туре приточного воздуха, проводной пульт управления будет управлять работой 
электрического нагревателя, основываясь на разнице между температурой приточно-
го воздуха и установленной температурой, приводя температуру приточного воздуха 
в соответствие с установленной температурой.

Если установлена логика управления электрическим нагревателем по темпера-
туре в помещении, проводной пульт управления будет управлять работой электри-
ческого нагревателя, основываясь на разнице между температурой в помещении и 
установленной температурой, приводя температуру в помещении в соответствие 
с установленной температурой.

Диапазон зоны нечувствительности температуры:

Когда разница между фактической температурой и установленной температу-
рой находится в пределах данного диапазона, реле электрического нагревателя будет 
поддерживать работу без изменений.
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Разница температур на входе приточного/выходе вытяжного воздуха для откры-
тия воздушной заслонки:

Когда разница температур на входе приточного/выходе рециркуляционного воз-
духа находится в пределах данного диапазона, воздушная заслонка рециркуляционного 
воздуха будет открыта.

ID устройства в сети Modbus:

ID устройства при подключении порта RS-485 к сети по протоколу Modbus.

Логика управления включением/выключением блока:

Плата управления поддерживает дистанционное управление. Выберите «про-
водной пульт управления» в качестве способа управления включением/выключением 
блока, после чего блок будет включаться/выключаться с помощью данного проводного 
пульта управления. Выберите «дистанционное управление» в качестве способа управ-
ления включением/ выключением блока, после чего блок будет включаться/выключать-
ся с помощью дистанционного управления, при этом включение/выключение блока с 
помощью проводного пульта управления будет недоступно.

2 электрические схемы Подключения rwc(N)

2.1 Пояснения к схеме подключения
2.1.1Провода, обозначенные на схеме пунктирными линиями, должны быть проло-

жены специалистами по электромонтажу.

2.1.2 После завершения электромонтажных работ тщательно проверьте, не до-
пущены ли ошибки.

2.1.3 Рекомендуется использовать защитный автомат питания с расстоянием 
более 3 мм между размыкающими контактами и номинальным током больше 10 А.

2.1.4 Рекомендуется использовать электропровод в ПВХ-изоляции с толщиной 1,38 
мм и 1,78 мм для проводов диаметром 1,5 мм2 и 2,5 мм2 соответственно.

2.2 Пробный запуск
2.2.1 После подключения электрических проводов удостоверьтесь, что все соеди-

нения выполнены правильно, после чего попытайтесь запустить оборудование.

2.2.2 Если подключение было произведено некорректно, работа RWC(N) будет про-
исходить в неправильном режиме. Чтобы предотвратить поражение электрическим 
током, отключите цепь электропитания защитным выключателем и снова включи-
те ее только после исправления подключений.



10

RWC-250-HЕ (N) ... RWC-500-HE (N)
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RWC-600-HE-AH (N) ... RWC-1200-HE-AH (N)
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2.3 Подключение электрокалориферов
2.3.1 В установкаx RWC-250-HЕ (N) - RWC-500-HE (N) для эффективной работы в зимний 

период могут использоваться внешние электрокалориферы, которые обеспечивают 
нагрев воздуха, который подается с улицы, до температуры -15 °С ~ -20 °С (ориенти-
ровочно). Дальнейший обогрев потока воздуха в приточном канале обеспечивается за 
счет использования рекуператора и дополнительного нагревателя, встроенного в ПВУ, 
либо выполненного в виде отдельного блока для RWC-600-HE-AH (N) - RWC-1200-HE-AH (N).

2.3.2 Внешние электрокалориферы RWC-600-HE-AH (N) - RWC-1200-HE-AH (N) являются 
устройствами с независимым электропитанием (380 В, 3 фазы), но при этом управление 
включением этих устройств организовано через схему управления ПВУ. При подключении 
электрокалориферов строго соблюдайте схемы подключения, приведенные на этой 
странице. Также необходимо использовать медные электропровода соответствующего 
сечения.

2.3.3 рекомендации подключения электротэнов для моделей 
rwc-600-HE-AH (N) - rwc-1200-HE-AH (N)

Модель Мощность электротэна, квт сечение кабеля питания, мм2 расчетная сила тока, а

RWC-600-HE-AH (N) 5 2,5 6,0

RWC-800-HE-AH (N) 6 2,5 9,2

RWC-1000-HE-AH (N) 7 4 10,6

RWC-1200-HE-AH (N) 7,5 4 11,4

2.3.4 Перед обслуживанием удостоверьтесь в том, что электропитание отключено.

2.3.5 При длительной эксплуатации RWC(N), его фильтр всегда покрывается пылью 
и загрязняется, что приводит к снижению воздухообмена. В этом случае, регулярно про-
водите чистку фильтра RWC(N) в зависимости от степени его загрязнения, особенно 
в весенний и летний период. В эти сезоны воздух наиболее насыщен пылью, что может 
резко ухудшить интенсивность воздухообмена. Поэтому в это время не забывайте 
чистить фильтр более двух раз в месяц.

2.3.6 Никогда не используйте керосин и металлическую щетку для чистки фильтра 
и внутреннего блока RWC(N).
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